
附件1
  河南四通工程检测有限公司  申请测绘资质
主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	河南四通工程检测有限公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	洛阳市廛河区四通路2号院

	法定代表人
	付雷锋

	申请资质等级类别
	甲级：工程测量。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	鲁科学
	男
	42
	#

	2
	万军峰
	男
	53
	#

	3
	肖增艳
	女
	39
	

	4
	毛艳红
	女
	46
	


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	徐征
	男
	37
	#

	2
	王治国
	男
	45
	#

	3
	赵金涛
	男
	48
	#

	4
	李晓克
	男
	42
	#

	5
	黄玉强
	男
	35
	#

	6
	陈云
	女
	38
	

	7
	方强
	男
	37
	


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	苏刚
	男
	32
	

	2
	莫海玲
	女
	29
	

	3
	刘子现
	男
	36
	

	4
	郭树航
	男
	25
	

	5
	普进师
	男
	35
	

	6
	袁莉莎
	女
	28
	

	7
	黄琦
	男
	33
	

	8
	高雄伟
	男
	27
	

	9
	李大刚
	男
	30
	

	10
	龙静
	女
	27
	

	11
	陈俊宏
	男
	31
	

	12
	黄瑞葵
	男
	33
	

	13
	廖芳
	女
	28
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	李育海
	男
	36
	所学专业：地质；职称专业：地质

	2
	张鸿志
	男
	25
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	3
	温永强
	男
	37
	所学专业：土木；职称专业：工民建

	4
	史永亮
	男
	34
	所学专业：工民建；职称专业：道桥

	5
	黄健
	男
	37
	所学专业：建筑；职称专业：工民建

	6
	贺浩鹏
	男
	41
	所学专业：土木；职称专业：工民建

	7
	张义昌
	男
	27
	所学专业：道桥；职称专业：无

	8
	逯琳琳
	女
	24
	所学专业：道桥；职称专业：道桥

	9
	高浚恒
	男
	26
	所学专业：土木；职称专业：土木

	10
	李洋
	男
	27
	所学专业：地质；职称专业：地质

	11
	张倬
	男
	28
	所学专业：地质；职称专业：地质

	12
	马平军
	男
	26
	所学专业：土木；职称专业：无

	13
	刘飞翔
	男
	24
	所学专业：土木；职称专业：土木

	14
	姬佳贺
	男
	24
	所学专业：道桥；职称专业：道桥

	15
	曹星星
	女
	26
	所学专业：土木；职称专业：土木

	16
	张小刚
	男
	32
	所学专业：工程勘察；职称专业：无


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测X12高精度GNSS接收机
	1

	7
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测X12高精度GNSS接收机
	1

	8
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	9
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	10
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	徕卡GS18
	1

	11
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	12
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	13
	全站仪（不低于2秒级精度）
	Leica TS02plus
	1

	14
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	15
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	16
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	17
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	18
	水准仪（不低于S1级精度）
	Leica Ls15
	1

	19
	水准仪（不低于S1级精度）
	leicaLS15
	1

	20
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	21
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	22
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	23
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	24
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	25
	地下管线探测仪
	徕卡DD175
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	新建成都至自贡铁路CZZQ-3标施工测量项目
	新建成都至自贡铁路CZZQ-3标位于四川省资阳市境内，测区属于丘陵地带，交通较便利。线路大致西北至正南走向，自DK64+090至DK98+905.552，正线长32.739km，由中铁十五局集团有限公司承建。主要工程为标段内路基（5984878断面方），桥梁（特大、大、中桥 17478.323 延长米/36 座，其中特大桥 10547.8 延长米/11 座，大桥 6821.3 延长米/24 座，中小桥 109.2延长米/1 座；制架箱梁 507 孔；涵洞 38 处涵洞。。
	2024-06-08
	工程测量
	582.44
	中铁十五局集团有限公司成都至自贡高速铁路工程指挥部

	2
	焦作至唐河高速公路方城至唐河段FTTZHHR-2标段项目施工测量服务
	焦作至唐河高速公路方城至唐河段路线位于社旗县境内，起讫里程：K16+230～K52+330，路线全长36.1公里，由中铁十五局集团有限公司承建，主要内容包括土建工程、路面工程、房建工程、交通安全、绿化和机电工程。根据两阶段施工图设计，标段设计设计工程量包括填土方678万方，挖方33万方；沥青混凝土路面87万方；大中桥 1136.16m/8座，涵洞通道97道；互通立交2处，互通枢纽1处，分离式立交1507m/29座，收费站2处，养护工区1处，通信监控分中心1处。桩基：46295m（1330根），梁板1640片（其中箱梁581片、空心板1059片），砼35.1万方，钢筋2.7万吨。
	2024-05-30
	工程测量
	318.00
	中铁十五局集团有限公司方唐高速FTTZHHR-2标段项目经理部


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	



