
附件1
  东网空间地理信息有限公司  申请测绘资质
主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	东网空间地理信息有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	河南省郑州市管城回族区文治路20号云时代广场1号楼5层508号

	法定代表人
	汪奥祥

	已有资质等级类别
	乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。

	申请资质等级类别
	甲级：工程测量。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王云涛
	男
	42
	#

	2
	李亚龙
	男
	47
	#

	3
	李楠
	女
	53
	#

	4
	张天奇
	男
	42
	#


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	宋浩
	男
	32
	#

	2
	张柳
	女
	33
	#

	3
	张松山
	男
	32
	#

	4
	苗高攀
	男
	36
	#

	5
	王海波
	男
	37
	#

	6
	万吕娜
	女
	37
	#

	7
	王明智
	男
	34
	#

	8
	邓旭辉
	男
	31
	#


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	姜贵阳
	男
	31
	#

	2
	陈权威
	男
	32
	#

	3
	李隆坤
	男
	34
	#

	4
	李磊
	男
	33
	#

	5
	赵博
	男
	30
	#

	6
	魏小二
	男
	31
	#

	7
	白志信
	男
	33
	#

	8
	孙宏伟
	男
	30
	#

	9
	杨会彬
	男
	28
	#

	10
	于河鹏
	男
	33
	#

	11
	武非凡
	男
	29
	#

	12
	刘亚威
	男
	33
	#

	13
	苏瑞
	女
	27
	#

	14
	薛金花
	女
	28
	#

	15
	郑丽莹
	女
	26
	#

	16
	谷沛原
	男
	28
	#

	17
	白宁
	男
	26
	#

	18
	唐文华
	男
	25
	#

	19
	陈胜宝
	男
	31
	#

	20
	康志东
	男
	32
	#

	21
	曹延绍
	男
	35
	#

	22
	田春阳
	男
	33
	#

	23
	尹珂轩
	男
	25
	#


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	王烁
	男
	25
	所学专业：道桥；职称专业：无

	2
	祁俊锋
	男
	35
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	3
	刘桢炜
	男
	24
	所学专业：工程测量；职称专业：无

	4
	张胜航
	男
	31
	所学专业：土木；职称专业：无

	5
	郑鑫池
	男
	24
	所学专业：土木；职称专业：无


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	合众思壮G970II
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	合众思壮G970II
	1

	3
	水准仪（不低于S1级精度）
	徕卡LS10
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	徕卡LS10
	1

	5
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	7
	遥感图像处理系统
	天际航遥感图像处理系统V2.0fly版
	1

	8
	遥感图像处理系统
	天际航遥感图像处理系统V2.0fly版
	1

	9
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻K10
	1

	10
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻K10
	1

	11
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻K10
	1

	12
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DSZ1
	1

	13
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DSZ1
	1

	14
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DSZ1
	1

	15
	无人飞行测量采集系统
	大疆WN34R
	1

	16
	无人飞行测量采集系统
	大疆Mavic3
	1

	17
	无人飞行测量采集系统
	大疆 M350
	1

	18
	无人飞行测量采集系统
	大疆精灵4
	1

	19
	无人飞行测量采集系统
	飞马D2000
	1

	20
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡MS60
	1

	21
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	22
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	23
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	24
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	25
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	26
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	27
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	28
	地理信息处理软件
	天际航AR-Expiorer V4.0fly版
	1

	29
	地理信息处理软件
	天际航AR-Expiorer V4.0fly版
	1

	30
	测深仪
	合众思壮18S
	1

	31
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	中国中原人力资源服务产业园二期项目邻近郑机城际铁路工程变形观测
	本项目为基坑邻近铁路营业线变形观测，在基坑施工时对受施工影响的高铁桥墩进行变形监测。本次监测范围为郑机城际铁路跨南水北调特大桥222#～232#桥墩（对应铁路里程K18+924～K19+286），共计11个桥墩。根据《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》4.2.1规定：监测项目可根据铁路运营设备设施实际情况和邻近施工特点分为必测项目和选测项目。本项目为基坑邻近铁路桥梁施工，主要监测内容如下：

（1）轨道几何参数复核（施工前测量一次）；

（2）高铁桥墩水平位移；

（3）高铁桥墩垂直位移。
	2024-08-09
	工程测量
	89.50
	河南沃克曼建设工程有限公司

	2
	洛阳市城乡一体化示范区道路下穿郑西高铁 K681+344.36、K682+304.34、K682+695.88、K683+702.134、K688+521.4、K686+335.718、K700+815.748七处整改工程 施工变形观测
	本项目位于河南省洛阳市洛龙区、伊滨区，依据《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》（TB10314-2021）等相关规范，并结合现场实际情况，本项目燃气管线整改防护工程，在管道施工时对施工影响区域内的铁路桥墩（台）进行变形监测。本次监测范围为：徐兰高速线偃师特大桥572#～576#桥墩、601#～605#桥墩、613#～617#桥墩、644#～648#桥墩、724#～728#桥墩、787#～791#桥墩。徐兰高速线洛河特大桥180#～184#桥墩。7个工点，每个工点5个桥墩，总计35个桥墩。

   由于邻近施工可能会影响高铁的桥墩基础稳定性，进而影响到轨道的结构，当变形量超过安全值时就会危及铁路行车安全，因此为保障铁路的运营安全，必须加强施工中铁路变形监测，预判并评估对铁路的影响，把施工引起的一系列动态变化信息及时反馈到施工单位，使之能够在现场及时调整施工参数，优化和改进施工方法，以避免危及铁路安全事故的发生。

为此，施工期间需要对铁路桥等与铁路相关的建构筑物与设施进行变形观测，以指导本项目安全、顺利实施，保障既有铁路运营安全。
	2024-02-01
	工程测量
	174.37
	洛阳新奥华油燃气有限公司

	3
	郑州市滨河路（西三环北延-清华园路）道路工程（第二标段）及郑州市河湾路（新兴街-新苑路）道路工程穿越7015铁路专用线防护工程变形监测
	工程施工期间按设计要求并结合现场施工进度每天对相关铁路进行监测，（分时段测量，结合具体施工情况，在动土及基坑开挖等重要节点，增加监测频率）数据变化较快时，应加密监测频率，数据稳定后，逐渐降低频率至每周对监测点进行监测。应定期对基础控制网和监测网进行复测，确保控制网和工作基点数据无异常。工程施工完成后1个月内，根据设计文件进行工后观测。一个月后，根据监测数据情况决定是否继续进行监测，对基础控制网、监测网进行复测。按期提供当期监测数据及数据分析成果，在控制网建网完成、工程主体施工完成及工程竣工验收时，及时提交工程阶段性报告。全部监测完成后，整理监测原始数据及记录，计算、分析道路施工对铁路的影响，编写项目监测总结报告，提交监测成果资料。
	2024-04-14
	工程测量
	189.36
	郑州中原铁道工程有限责任公司路外项目事业部

	4
	郑州市站前大道、淮河路、汇智路、雪松路道路工程下穿徐兰高速线防护工程雪松路工点高铁沉降监测项目
	受站前大道施工影响的徐兰高速线722#-726#，共计5个桥墩；受雪松路施工影响的徐兰高速线691#-697#，共计7个桥墩。

在变形监测过程中，严格遵守国家及行业规范，按照既定的设计方案实测。

采用了相同的基准点、工作基点、观测路线和观测方法，使用同一套仪器设备，在基本相同的环境和观测条件下严格按照国家测量规范施测。
	2022-09-20
	工程测量
	133.97
	郑州铁路工程有限公司

	5
	郑州市四环线及大河路快速化工程-东四环东侧管道工程下穿郑济高铁变形监测
	本工程位于郑州市管城回族区。本项目为邻近高速铁路施工，在施工时对施工影响区域内的高铁桥墩进行变形监测（垂直位移监测和水平位移监测）。本次监测范围为：受南四环-郑新路立交邻近徐兰高铁涉铁工程变下穿徐兰高速线施工影响的244#-247#桥墩及252#-255#桥墩，共计8个桥墩。
	2022-11-29
	工程测量
	180.00
	中交一公局第七工程有限公司

	6
	豫西公共卫生中心(万安山医院)污水管网工程下穿焦柳铁路曲河大桥防护工程沉降观测
	该项目位于洛阳市伊川县东北部。本项目为污水管道下穿焦柳铁路，在管道施工时对施工影响区域内的铁路桥墩（台）进行变形监测。本次监测范围为：焦柳铁路上、下行曲河大桥0#桥台和1-2#桥墩，总计6个桥墩（台）。
	2023-03-06
	工程测量
	20.77
	中国铁路郑州局集团有限公司郑州工务机械段

	7
	南水北调安阳市西部调水工程穿越瓦日铁路工程施工(三处)变形监测
	该项目位于河南省安阳市。工点1、南水北调安阳市西部调水工程穿越瓦日铁路工程下穿瓦日铁路跨安林高速公路特大桥变形观测项目：根据防护结构与瓦日铁路的相对位置关系及影响范围，确定变形监测范围为瓦日铁路特大桥 42#-45#桥墩的水平、垂直位移观测。

工点2、南水北调安阳市西部调水工程穿越瓦日铁路工程下穿瓦日铁路跨安阳河特大桥变形观测项目：本项目为输水管道施工穿越瓦日铁路，对管道施工影响范围内的铁路桥墩、铁路路基、公路进行变形观测。本次监测范围为：（1）瓦日铁路跨安林高速特大桥 25#-28#桥墩；（2）安化集团铁路专用线穿越处 100m 范围内路基、轨道轨面；（3）安林高速和 G341 国道顶管轴线 20m 范围内的路肩、路基坡脚；

工点3、南水北调安阳市西部调水工程穿越瓦日铁路工程下穿瓦日铁路路基段变形监测项目：本项目为管道施工下穿瓦日铁路，对管道施工影响范围内的铁路路基、轨面、路肩、坡脚、接触网支柱进行变形监测。南水北调安阳市西部调水工程穿越瓦日铁路工程下穿瓦日铁路路基段变形监测瓦日铁路本次监测范围为：K647+484.51 穿越处两侧各 50m 铁路范围内路基沉降监测，顺铁路方向在每条铁路穿越处两侧各 50m 范围内的铁路路基上设置沉降观测点，穿越处设置一处观测点，两侧各 50m 范围内每隔 5m、10m、15m、25m 各设置一处观测点，共设置 9 处观测点;垂直铁路方向分别在轨面、路肩、坡脚处设置沉降观测点，对穿越处两侧的 1081#、1082#、1083#、1084#接触网支柱进行观测。
	2022-12-03
	工程测量
	90.59
	中铁五局集团第四工程有限责任公司

	8
	2023年郑州局线路设计项目测量配合工作业务外包项目
	项目地点位于郑州、商丘、洛阳、焦作等地。洛阳工务段管内洛宜线K0+000-K10+200、郑州局太焦线下行K279+680-K296+000/K311+900-K354+520、郑州局京广线上K647+290-K667+100、郑州局焦柳线上K287+000-K313+000/K314+000-K346+700、商丘北东联线K0+000-K4+016、宁西线上行K325+700-K367+000、侯月线上行K147+243-K179+000、侯月线K199+210-K222+300、太焦线下行K243+000-K286+000、太焦线下行K325+600-K335+650、新焦线上行外包线K71+080-K77+354、新焦线下行K70+400-K76+700、京广线下行K641+800-K653+500、京广线上行K527+000-K548+500、宁西线上行K325+700-K360+000外业测量专项测绘服务。
	2024-03-05
	工程测量
	243.52
	中国华西工程设计建设有限公司

	9
	中环寰慧(博爱)节能热力有限公司蒸汽管道下穿新焦上行线和专用线防护工程沉降观测
	1、依据施工图说明，编制变形观测工程技术设计书。

2、施工期间监测：按技术设计要求定期对监测网工作基点进行复测，对观测成果进行计算、整理及分析，确认工作基点稳定、满足设计要求。

按技术设计要求频次对监测点进行观测，对每期观测数据和初始数据进行比较、分析，更新路基变形数据，总结路基变化规律。确认数据无误后及时报送相关单位。

3、项目施工期间复测：对垂直位移监测点、水平位移监测点进行复测，对观测成果进行数据处理及整理，将观测数据和初始数据进行比较、分析，确认数据无误、测量精度满足设计要求。

4、项目竣工后运营期监测，对垂直位移监测点及水平位移监测点进行复测，对观测成果进行数据处理及整理，将观测数据和初始数据进行比较、分析，确认数据无误、测量精度满足设计要求。

5、评估施工对工程下穿处路基的影响，编制变形观测工程技术总结报告。

并结合现场实际情况，本项目管道下穿新焦铁路上行、货1线、货2线、金隅水泥厂专用线、柏山乡货运专用线，在管道施工时对施工影响区域内的铁路路基、轨道、接触网杆进行变形监测。本次监测范围为：下穿位置两侧各40m范围内的路基、轨道、接触网杆。
	2023-12-26
	工程测量
	77.95
	中国铁路郑州局集团有限公司郑州工务机械段

	10
	洛阳市龙顾路中压燃气管道穿越徐兰高铁防护工程 施工变形观测
	本项目位于洛阳市龙顺路，为管道施工下穿徐兰高速线，在管道施工时对邻近高铁桥墩进行变形监测。本次监测范围为：受龙顾路燃气管道下穿徐兰高速线施工影响的485#-488#桥墩，共计4个桥墩。根据《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》4.2.1规定：监测项目可根据铁路运营设备设施实际情况和邻近施工特点分为必测项目和选测项目。

本项目为燃气管道下穿徐兰高铁，在管道施工时对施工影响区域内的铁路桥墩进行变形监测（垂直位移监测和水平位移监测）。
	2023-02-04
	工程测量
	18.99
	中国铁路郑州局集团有限公司郑州工务机械段

	11
	新安县发达基础设施有限公司供热管网及河南万基控股集团中水管道下穿陇海铁路羊义大桥K727+088防护工程沉降观测
	工程施工前期，布设3个变形观测控制点和3个工作基点，建立控制网。每个桥墩布4个变形监测点，总计布设变形监测点监测16个。开工前3天对监测点采集10期有效数据，取平均值作为初始值。工程施工期间按设计要求并结合现场施工进度每天对相关桥墩进行监测（分时段测量，结合具体施工情况，在动土及基坑开挖等重要节点，增加监测频率）数据变化较快时，应加密监测频率，数据稳定后，逐渐降低频率至每周对监测点进行监测。应定期对基础控制网和监测网进行复测，确保控制网和工作基点数据无异常。工程施工完成后1个月内，每日1-2测。一个月后，根据监测数据情况决定是否继续进行监测，对基础控制网、监测网进行复测。按期提供当期监测数据及数据分析成果，在控制网建网完成、工程主体施工完成及工程竣工验收时，及时提交工程阶段性报告。全部监测完成后，整理监测原始数据及记录，计算、分析管道施工对陇海铁路的影响，编写项目监测总结报告，提交监测成果资料。

依据《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》（TB10314-2021）等相关规范，并结合现场实际情况，本项目高温水管道下穿陇海铁路，在管道施工时对施工影响区域内的铁路桥墩（台）进行变形监测。本次监测范围为：陇海线K727+088羊义大桥影响范围内0号桥台和1~3号桥墩，总计4个桥墩（台）。
	2024-07-23
	工程测量
	26.77
	中国铁路郑州局集团有限公司郑州工务机械段


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	



